
Önemli Özellikler

• Yüksek Bant Genişliği
İki 10 GbE bağlantı noktası, yüksek performanslı 
depolama uygulamalarını destekler

• Esnek SFP+ Seçenekleri
SR ve LR alıcı-vericilerini ve DAC seçeneklerini 
destekler1

• Link Aggregation Desteği
Daha yüksek eş zamanlı performans, bağlantı noktası 
yük devri ve yük dengeleme sağlar

• Synology için geliştirildi
Synology sistemleriyle özel kullanım için tasarlanmıştır

• Garanti
Synology'nin 5 yıllık sınırlı garantisiyle daha uzun süre 
koruma altında2

Kurumsal Ağlar için çift 
bağlantı noktalı 10 GbE SFP+ 
Ağ Bağdaştırıcı

Uyumlu Synology sistemlerini sorunsuz 

bir şekilde 10 GbE ağlara entegre edin ve 

E10G30-F2 çift bağlantı noktalı 10 GbE ağ 

bağdaştırıcıyla potansiyellerini açığa çıkarın.1

VERİ SAYFASI  |  Çift Bağlantı Noktalı 10 GbE Bağdaştırıcı E10G30-F2

Çift Bağlantı Noktalı 10 GbE Bağdaştırıcı

E10G30-F2



VERİ SAYFASI  |  Çift Bağlantı Noktalı 10 GbE Bağdaştırıcı E10G30-F2

Yüksek performanslı bağlantı
E10G30-F2 bağdaştırıcı, SR ve LR alıcı-vericilerinin yanı sıra DAC seçeneklerini 

destekleyen çok yönlü bağlantı sunar. Link Aggregation (ağ birleştirme) 

desteği, verimlilik ile ağ kesintilerine karşı dayanıklılığı artırır. CPU yük azaltma 

teknolojileri, sistem performansını artırmak için ana bilgisayar sistemi işlemcisi 

üzerindeki ağ aktarım yükünü azaltır.
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Teknik Özellikler
Donanım

Ana bilgisayar veri yolu 
arabirimi PCIe 3.0 x8

Braket yüksekliği Düşük profil ve tam yükseklik

Boyut (YxGxD) 69 x 168 x 17,3 mm

Çalışma ortamı
•  Sıcaklık: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
•  Bağıl nem: %8 ila %80 Bağıl Nem

Depolama ortamı
•  Sıcaklık: -20°C - 60°C (-5°F - 140°F)
•  Bağıl nem: %5 ila %95 Bağıl Nem

Garanti 5 yıl2

Ağ

IEEE Teknik Özellik 
Uyumluluğu

•  IEEE 802.3ae 10 GB/sn Ethernet
•  IEEE 802.3ad Link Aggregation

Konnektör SFP+

Veri aktarım hızı 10 Gbps

Ağ çalışma modu Tam Çift Yönlü

Desteklenen özellikler

•  1,5 ila 9 KB Jumbo Frame'leri destekler
•  TCP/UDP Sağlama Boşaltması
•  Büyük Alma Boşaltması (LRO)
•  Genel Segmentasyon Boşaltması (GSO)
•  TCP Segmentasyon Boşaltması (TSO)
•  Alma Tarafı Ölçeklendirmesi (RSS)
•  İletim Tarafı Ölçeklendirmesi (TSS)

Not: Özellikler önceden haber verilmeden değiştirilebilir. En güncel bilgiler için lütfen modelin teknik özellikler sayfasına bakın.

1. Donanım uyumluluk bilgileri için lütfen uyumluluk listemize bakın. DSM 7.1.1-42962 Güncelleme 5 veya üzeri gerektirir.

2. Garanti süresi, satın alma belgenizde belirtilen satın alma tarihinden itibaren başlar. Daha fazla bilgi için https://www.synology.com/company/legal/
warranty adresini ziyaret edin.

https://sy.to/E10G30F2dspspecs
https://sy.to/E10G30F2dspcompl
https://sy.to/E10G30F2dspwarr
https://sy.to/E10G30F2dspwarr
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