DiskStation

DS120j

Idealni prvni zarizeni NAS pro
kazdého

Synology DiskStation DS120j je cenové vyhodné

a snadno pouzitelné jednosachtové zafizeni NAS
urcené k ukladani, sdileni a ochrané osobnich
dat. Zafizeni Synology DS120j nabizi rizné
aplikace, které zacatecniklm umozni seznamit se
s pohodInymi funkcemi zafizeni Synology NAS.
Na zafizeni DS120j se vztahuje dvouleta omezena

zaruka spolecnosti Synology'.

STATUS

Klicové vlastnosti

« Snadno pouZitelné jedno3achtové osobni cloudové

UlozZisté jako Uvod do prace se zaFizenimi NAS
Sekvencni propustnost pres 112 MB/s pfi ¢tenf

a 106 MB/s pfi zapisu?

. Platforma pro sdileni a synchronizaci soubort mezi

zarizenimi

« Spolehlivy spolecnik pro zalohovani pocitacli se systémy

Windows®/macOS® a fotografii z mobilnich zafizeni
Volny pfistup k soubordim na cestach pomoci mobilnich

aplikaci pro systémy iOS a Android™
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Sdileni soubor napfic platformami

Systém DSM obsahuje komplexni podporu sitovych protokoli

|
L |
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— FTP, SMB2, SMB3 (Sifrovany), AFP, NFS a WebDAV — a

zajistuje bezproblémové sdileni soubor( napri¢ platformami

Windows®, macOS® a Linux®.

Synology’

Snadno pouZzitelny a energeticky usporny osobni
cloud

Synology DS120j je jednoSachtové feSeni NAS zakladni rovné urcené
specialné pro soukromé uzivatele. Diky intuitivnimu webovém
operacnimu systému Synology DiskStation Manager (DSM) se zafizeni
DS120j snadno pouZiva a je vhodné i pro novacky v oblasti zafizeni NAS.

Diky dvoujadrovému procesoru nabizi zafizeni DS120j v prostfedi
systému Windows® vynikajici sekvencni propustnost pres 112 MB/s pfFi
€teni a 106 MB/s pf¥i zapisu?. Zafizeni DS120j pfi pFistupu spotfebovava
pouze 9,81 W a pfi hibernaci HDD 4,68 W, takZe se jedna o energeticky
usporné idealni FeSeni osobniho serveru UloZisté s non-stop provozem.

Sdileni soubori a synchronizace dat mezi
platformami

Zarizeni Synology DS120j podporuje komplexni sitové protokoly
zajistujici bezproblémové sdileni soubor mezi platformami Windows®,
macOS® a Linux®. Sluzba Cloud Sync zajistuje synchronizaci ulozist
Dropbox, Google™ Drive, Microsoft® OneDrive, Baidu a Box s osobnim
zafizenim DiskStation ve vasi domacnosti. Sluzba Synology Drive
umoznuje synchronizovat soubory mezi pocitaci se systémy Windows,
macOS a Linux a mobilnimi zafizenimi a diky tomu mit bezpracné obsah
vzdy zcela aktualni. Zafizeni DS120j spojuje moznost plynulého sdileni
souborl s vysokou Urovni zabezpeceni, véetné podpory protokolu
HTTPS, vestavéné brany firewall a nékolika mechanizm( automatického
blokovani naruseni IP adres a uctd.

Vase osobni multimedialni knihovna

Zafizeni DS120j vam pomaha jednodusSe spravovat multimedialni obsah
a sdilet ho mezi systémy Windows, macOS a Linux. Pomoci sluzby Video
Station mUZete svoji osobni digitaini knihovnu videi usporadat podle
komplexnich informaci o médiich. Sluzba Audio Station obsahuje
podporu internetového radia a bezeztratového zvukového formatu a
zajiStuje prehravani hudby prostfednictvim zafizeni DLNA a AirPlay®.
Intuitivni design sluzby Photo Station umoZnuje profesionalnim
fotograflim bez namahy organizovat fotografie do vlastnich kategorii,
chytrych alb a pomoci par kliknuti je propojovat s weby socialnich
médii. Moments, zcela nové feSeni pro osobni a domaci pouzivani,
slibuje uzivatelim moderni prochazeni zahrnujici zalohovani fotografii
z mobilnich zafizeni, sdileni fotografii a detekci podobnych fotografii.
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® Traditional multi-version backup

® Hyper Backup

Bezpecné zalohovani dat s optimalizaci ulozisté

Sluzba Synology Hyper Backup podporuje pfiristkové
zalohovani na urovni bloku, které vyznamné snizuje velikost
ulozisté nutnou pro zalohovani vice verzi a soucasné zachovava
tolik bod obnoveni, kolik mohou vase data potiebovat.

Synology’

Snadna reSeni zalohovani

Sluzba Synology Hyper Backup umoznuje zalohovani vice verzi pomoci
prirdstkového zalohovani na Urovni bloku a deduplikace mezi verzemi.
Optimalizuje vyuZziti UloZisté a umoZnuje zalohovani dat do vice cilg,
vetné mistnich sdilenych sloZek, externich pevnych diskd, sitovych
sdilenych slozek, servert rsync a verejnych cloudovych sluzeb.

Aplikace Synology Drive Client zalohuje pocitace se systémem
Windows, Mac a Linux pro zabezpeceni dlleZitych soubor(. Zafizeni
DS120j je také kompatibilni se sluzbou Time Machine® umoznujici
snadné zalohovani pocitace Mac® do zafizeni Synology NAS.

Dostupné kdykoli a kdekoli

Spolecnost Synology nabizi mobilni aplikace, které vam umozni

pouZzivat multimedialni knihovnu kdykoli a kdekoli. Diky aplikacim DS
photo, DS audio, DS video a DS file dostupnym na platformach iOS a
Android™ maéte pfistup do svého zafizeni Synology NAS prostfednictvim
sluzeb Photo Station, Audio Station, Video Station ¢i File Station.
Funkce QuickConnect umoznuje pfipojeni k zafizeni Synology NAS
prostfednictvim zabezpecené a prizpUsobitelné adresy, takze na
libovolnych pocitacich se systémem Windows, Mac, Linux ¢ na mobilnich
zarizenich mlzete okamzité ziskat pristup k multimedialnim ¢i pracovnim
soubordm.
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1 Kontrolka Status
5 Ventilator

9 Port 1GbE RJ-45

Hardware

Zadni cast

-
¢
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2 Kontrolka LAN 3 Kontrolka stavu disku

6  PortUSB2.0 7  Slot zabezpeceni pro kabel Kensington

10 Napajeci port

4
8

Tlacitko a kontrolka napajeni

Tlacitko Reset

CPU

Systém hardwarového Sifrovani
Pamét

Kompatibilni typ disku
Externi port

Rozméry (V x § x H)
Hmotnost

LAN

Probuzeni pfes LAN/WAN
Planované zapnuti/vypnuti
Systémovy ventilator
Vstupni stfidavé napéti
Frekvence napéjeni
Provozni teplota
Skladovaci teplota

Relativni vihkost

Maximalni provozni nadmorska
vyska

Synology

Marvell A3720, dvoujadrovy, 800 MHz
Ano

512 MB DDR3

1x3,5" nebo 2,5" SATA HDD? (disk neni soucasti baleni)
2 x port USB 2.0

166 x 71 x 224 mm

0,7 kg

1 x Gigabit (RJ-45)

Ano

Ano

1(60x60x 15 mm)

100V az 240 V AC

50/60 Hz, jednofazové

0°C aZ 40°C (32°F aZ 104°F)

-20°C az 60°C (-5°F az 140°F)

5% az 95% RV

5000 m (16 400 stop)
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Obecné specifikace systému DSM

Sitovy protokol

SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAYV, CalDAYV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP)

Souborovy systém

+ Interni: ext4
« Externi: ext4, ext3, FAT, NTFS, HFS+, exFAT*

Podporovany typ RAID

Basic

Spréva ulozisté

+ Maximalni velikost jednoho svazku: 108 TB
+ Maximalni pocet vnitfnich svazkd: 1

MozZnost sdileni soubortd

+ Maximalni pocet mistnich uZivatelskych G¢ta: 512

+ Maximalni pocet mistnich skupin: 128

+ Maximalni pocet sdilenych sloZek: 256

+ Maximalni pocet soubéznych pripojeni SMB/NFS/AFP/FTP: 50

Opravnéni

Windows Access Control List (ACL), opravnéni aplikace

Adresarova sluzba

Integrace domény Windows® AD: Prihlaseni uzivatelll domény pres protokol SMB/NFS/AFP/FTP/File Station, Integrace LDAP

Zabezpeceni

Brana firewall, Sifrovani sdilené slozky, Sifrovani SMB, FTP pFes SSL/TLS, SFTP, rsync pfes SSH, automatické blokovani
prihlaseni, podpora certifikatu Let's Encrypt, HTTPS (pFizpUsobitelna Sifrovaci sada)

Podporovany klient

Windows 7 a novéjsi, Mac OS X® 10.11 a novéjsi

Podporovany prohlize¢

Chrome®, Firefox®, Edge®, Internet Explorer® 10 a novéjsi, Safari® 10 a novéjsi; Safari (i0S 10 a novéjsi), Chrome (Android™ 6.0
a novéjsi) na tabletech

Jazyk rozhrani

English, Deutsch, Francais, Italiano, Espafiol, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Pycckuii, Polski, Magyar,
Portugués do Brasil, Portugués Europeu, Tiirkce, Cesky, nu'lne, BZEE, 81201, 82, B

Balicky a aplikace

Souborovy server a synchronizace

Nabizi univerzalni portal, ktery synchronizuje soubory mezi riznymi platformami véetné systémud Windows, macOS, Linux,
Android a iOS. Vestavény univerzalni portal umozriuje pfistup k datdm kdykoliv a kdekoliv.

Synology Drive + Maximalni pocet hostovanych soubord: 10 000

* Maximalni pocet soub&Zznych pripojeni pro pocitacové klienty: 5

. . Virtualni disk, vzdalena slozka, editor seznamu Windows ACL, komprimace/extrahovani archivovanych soubord, fizeni sitky

File Station . PR . PP . .

pasma pro konkrétni uZivatele nebo skupiny, vytvareni sdilenych odkazl, protokoly prenosu

Rizeni $itky pasma pro pripojeni TCP, vlastni rozsah portl pro pasivni FTP, anonymni FTP, protokoly FTP SSL/TLS a SFTP,
FTP Server PP o .

bootovani zafizeni ze sité s podporou TFTP a PXE, protokoly prenosu

Jedno- nebo dvoucestné synchronizace s vefejnymi poskytovateli cloudovych Ulozist véetné Alibaba Cloud OSS, Amazon
Cloud Sync Drive, UloZist kompatibilnich s Amazon S3, Backblaze B2, Baidu Cloud, Box, Dropbox, Google Cloud Storage, Google Drive,

hubiC, MegaDisk, Microsoft OneDrive, loZist kompatibilnich s OpenStack Swift, Tencent COS, servery WebDAYV, Yandex Disk

Universal Search

Nabizi globalni hledani v aplikacich a souborech

Ulozisté iscsl

Spravce iSCSI

+ Maximalni pocet cil(i iSCSI target: 10
+ Maximalni pocet jednotek iSCSI LUN: 10

ReSeni ochrany a zalohovani dat

Hyper Backup

Podporuje mistni zalohovani, sitové zalohovani a zalohovani dat do vefejnych cloudd

Nastroje pro zalohovani

Zaloha konfigurace systému DSM, podpora funkce Time Machine systému macOS, aplikace pro stolni pocitace Synology
Drive Client
Synchronizace sdilenych sloZzek - maximalni pocet tloh: 2

Produktivita a spolupréace

Note Station

Multimédia

Organizace poznamek s formatovanym textem a funkce uchovavani verzi, Sifrovani, sdileni, vkldadani médif a pfiloh

Moments

Nabizi funkce sdileni a Uprav fotografii, zjiStovani podobnych a duplicitnich fotografii a aplikace pro mobilni telefony se
systémy iOS nebo Android

Ostatni balicky

Sledovani

Video Station, Photo Station, Audio Station, iTunes® Server

Surveillance Station

Maximalni pocet IP kamer: 5 (celkem 150 FPS pti rozliSeni 720p, H.264) (véetné dvou bezplatnych licenci na kamery; dalsi
kamery vyZaduji zakoupeni dalSich licenci)
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VSestranny server

VPN Server Maximalni pocet pfipojeni: 10; podpora protokol( VPN: PPTP, OpenVPN™, L2TP/IPSec
Mail Server Podporované protokoly sluzby Mail Server: POP3, SMTP, IMAP, podpora Gctu LDAP/AD
. . Webové rozhrani pro sluzbu Mail Server pro pfijem e-mail(i z vétsiho poctu e-mailovych schranek POP3, nastavitelny server
Mail Station
SMTP
Web Station Virtualni hostitel (az 30 webovych stranek), PHP/MariaDB®, podpora aplikaci jinych vyrobct

Ostatni balicky
Ostatni

DNS Server, RADIUS Server, Centrum protokold

Storage Analyzer

VyuZiti svazku a kvoty, celkova velikost soubord, vyuziti svazku a trendy podle vyuZiti v minulosti, velikost sdilenych sloZek,
velké soubory, naposledy upravované soubory a naposledy otevirané soubory

Antivirus Essential

Uplné& kontrola systému, planovana kontrola, vlastni nastaveni seznamu vyjimek, automaticka aktualizace definice vir(i

Aplikace pro systémy iOS a
Android™

Synology Drive, DS audio, DS photo, DS video, DS cam, DS file, DS finder, DS note, Moments

Ostatni balicky

V Centru bali¢kd jsou k dispozici dal3i balicky jinych vyrobct

Zivotni prostfedi a obaly

Bezpecnost pro Zivotni

Splfiuje omezeni RoHS

prostredi

+ Hlavni jednotka DS120j

« Strucna instalacni pfirucka
Obsah baleni + Balicek s prislusenstvim

Napéjeci adaptér
Sitovy kabel RJ-45

Volitelné pfisluSenstvi

VisualStation VS360HD, VS960HD
Licen¢ni balicek pro sledovaci zafizeni
Drzak 2,5" pevnych diskd, typ C

Zaruka

2 roky'

*Parametry model( se mohou ménit bez predchoziho upozornéni. Nejnovéjsi informace se nachazeji na webu www.synology.com.

1. Zaru¢ni doba zacina datem zakoupeni uvedenym na vasi Gctence. Dal3i informace se nachazeji na strance https://www.synology.com/company/legal/warranty.
2. Hodnoty vykonu se mohou lisit v zavislosti na prostredi, pouzivani a konfiguraci.

3. Udiskl 2,5" je potfeba drzak disku, ktery se prodava samostatné.

4. BaliCek exFAT Access se prodava samostatné v Centru balicka.
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Synology

SYNOLOGY INC.

Spolecnost Synology vytvari UloZisté pripojena k siti, FeSeni IP sledovani a sitova zafizeni a méni tim zpUsob, jakym uZivatelé v cloudové éFe spravuiji data,
provadéji sledovani a spravuji sité. Spolecnost Synology naplno vyuZziva vyhody nejnovéjsich technologii a jejim zamérem je usnadnit uzivatelim centralizaci
ukladani a zalohovani dat, sdileni soubor(i na cestach, implementaci profesionalnich monitorovacich systému a spravu siti spolehlivym a cenové dostupnym
zpUsobem. Spolecnost Synology si klade za cil dodavat produkty s pokrocilymi funkcemi a zajistovat Spickové sluzby zakaznikm.

Copyright © 2019, Synology Inc. VSechna prava vyhrazena. Synology a logo Synology jsou ochrannymi zndmkami nebo registrovanymi ochrannymi znamkami
spolecnosti Synology Inc. Ostatni uvedené nazvy produktd a spolecnosti mohou byt ochrannymi znamkami prislusnych spole¢nosti. Spole¢nost Synology mlze
kdykoli a bez upozornéni provést zmény parametr(i a popisu produktd.
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Sidlo spole¢nosti

Synology Inc. 9F., No.1, Yuandong Rd., Bangiao Dist., New Taipei City 220, Taiwan Tel.: +886 2 2955 1814 Fax: +886 2 2955 1884

Cina
Synology Shanghai

200070, Room 201, No. 511 Tianmu W.
Rd., Jingan Dist. Shanghai, China

Spojené kralovstvi
Synology UK Ltd.

Unit 5 Danbury Court, Linford Wood,
Milton Keynes, MK14 6PL, United Kingdom

Francie
Synology France SARL

102 Terrasse Boieldieu (TOUR W)
92800 Puteaux, France
Tel.: +33 147 176288

Némecko
Synology GmbH

Grafenberger Allee 295
40237 Dusseldorf, Deutschland
Tel.: +49 211 9666 9666

Severni a Jizni Amerika
Synology America Corp.

3535 Factoria Blvd SE #200 Bellevue,
WA98006, USA
Tel.: +1 425 818 1587

Japonsko
Synology Japan Co., Ltd

4F, 3-1-2, Higashikanda, Chiyoda-ku,
Tokyo, 101-0031, Japan



