
拡張ユニット RX1217/RX1217RP

ボリューム拡張とバックアップ
2U RackStation1 のストレージ容量が一杯になった場合、Synology RX1217/RX1217RP 
には、追加の 12 台のドライブで即座に簡単に拡張できる方法が装備されていま
す。Synology RackStation の RAID ボリュームは、既存のドライブを再フォーマットする
ことなく直接拡張できるので、RackStation は容量拡張中にもサービスを続行できます。 

Synology RX1217/RX1217RP は Synology RackStation 専用のローカル バックアップ ソ
リューションとして使用することができます。別個のボリュームとして作成する
と、RX1217/RX1217RP はシステム故障時のローカル ドライブ用の優れたバックアップ 
ソリューションとなります。

信頼性の高いプラグアンド使用デザイン
Synology 2U RackStation は、最大のスロープットを可能にする高帯域幅の拡張ケーブル
で RX1217/RX1217RP に安全に接続します。接続した RX1217/RX1217RP 上のドライブを 
Synology RackStation の内部ドライブとして動作させ、レイテンシなしでデータを取得で
きます。毎日 24 時間サービスを確実に提供するために、Synology RX1217RP には冗長電
源ユニットが搭載されています。万一、PSU の 1 つが故障したときには、自動的にフェ
イルオーバーを実行させます。

エコと管理のしやすさ
システムが一定期間無動作になっている場合ディープ スリープ モードに入るように、
手動設定できます。これは、省エネだけでなく、ドライブの寿命を延長するためにも役
立ちます。また、RX1217/RX1217RP は、取り付けた RackStation でスマートにオン/オフ
を切り替えます。そのため、このシステムを賢く、かつ効果的に稼働させ続けるのにユ
ーザーの介入を必要としません。

 ● シームレスなストレージ スペー
スのアップグレードに適したプ
ラグアンド使用設計

 ● オンザフライでのオンライン ボ
リューム拡張

 ● サービス継続時間を保証する冗
長電源（RX1217RP のみ）

 ● Synology DiskStation Manager 

(DSM) で管理

特 長

Synology 拡張ユニット RX1217/RX1217RP は、Synology 2U RackStation NAS1 に対するデータ ボリューム拡
張およびデータ バックアップを非常に楽に行うことができるソリューションを提供します。12 台の追加
ドライブ ベイにより、RX1217/RX1217RP はオンザフライで、接続された Synology NAS のストレージ容量
をシームレスに拡張します。Synology RX1217/RX1217RP では、お客様が安心してご利用いただけるよう
に 5 年間の保証を提供していおります。



技術仕様
ハードウェア
互換性のあるドライブ タイプ 3.5” または 2.5” SATA x 12（ハード ドライブは含まず）

拡張ポート In�niband 1 本

ホットスワップ ドライブ あり

サイズ (HxWxD) RX1217：88 mm x 430.5 mm x 644 mm 
RX1217RP:88 mm x 430.5 mm x 696 mm

重量 12.7 kg (RX1217) / 13.4 kg (RX1217RP)

システムファン 3 (80 mm x 80 mm x 32mm)

電源復旧 接続した Synology RackStation との同期

AC 入力電源電圧 100V ～ 240V

電源周波数 50Hz から 60Hz、単一位相

動作温度 5°C から 35°C （40°F から 95°F）

保管温度 -20°C から 60°C （-5°F から 140°F）

相対湿度 5% から 95% RH

環境とパッケージング
環境 RoHS 準拠

パッケージ内容 RX1217/RX1217RP 本体、クイック インストール ガイド、アクセサリ パック、AC 電源コード x 1 (RX1217)、 
AC 電源コード x 2 (RX1217RP)、延長ケーブル

オプションのアクセサリ Synology RKS1317 - スライド式レール キット

認証機関 FCC：クラス A、CE：クラス A、BSMI：クラス A

保証 5年2

*仕様は将来予告なく変更される場合があります。最新情報については、www.synology.com をご覧ください。 

1. 最新のサポート対象の Synology RackStation モデルについては、www.synology.com を確認してください。
2. 購入レシートに記載の通り保証期間は購入日から開始します。詳細については、https://www.synology.com/company/legal/warranty を参照してください。
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