RackStation

RS2418+
RS2418RP+

Zafizeni Synology RackStation RS2418+/RS2418RP+ je 123achtovy server NAS uréeny pro malé a stiedni

podniky. Nabizi flexibilni Ulozisté a moznost rozsifeni pomoci paméti SSD M.2. Predstavuje tak idealni

feSeni souborového serveru nebo centralizovaného cile zaloh. Lze ho snadno integrovat do virtualnich

prostiedi a nabizi snadno pouzitelné aplikace ulozisté umoznujici ochranu datovych zdroji spole¢nosti. Na

zafizeni Synology RS2418+/RS2418RP+ se vztahuje tfiletd omezena zéruka spole¢nosti Synology.'

Skalovatelny server ulozisté na vyzadani

Synology R52418+/RS2418RP+ je 123achtové feseni sitového ulozisté 2U nabizejici
rostoucim firmam flexibilni kapacitu Ulozisté. Po pripojeni k jedné rozsifovaci jednotce
Synology RX1217/RX1217RP? m{ize podporovat az 24 disku. Pfedstavuje idealni feseni

souborového serveru, centralizovaného cile zédloh nebo hvézdicového cile zaloh pro
distribuované podniky.

Zatizeni RS2418+/RS2418RP+ je vybaveno ¢tyfjadrovym procesorem a paméti DDR4
o velikosti 4 GB (az 64 GB)>. S povolenou moznosti Link Aggregation nabizi zafizeni
RS2418+/RS2418RP+ vykon sekvencni propustnosti pies 1400 MB/s pfi ¢teni a 580
MB/s pFi zapisu a vykon nahodné IOPS iSCSI 4K m(ize presahnout hodnotu 38 900 p¥i
cteni a 27 000 pf¥i zapisu* s moznosti rozsifeni pfidanim mezipaméti SSD M.2.

Sdileni soubort a synchronizace dat mezi platformami

Zafizeni RS2418+/RS2418RP+ mize slouzit jako centralizovany cil zéloh nabizejici
velkou kapacitu ulozisté s pfimérenymi naklady na vlastnictvi. Do centralizovaného cile
v zafizeni RS2418+/RS2418RP+ Ize snadno zadlohovat a synchronizovat velké objemy
dat roztrousené na pracovnich stanicich zaméstnanct. Sluzba Cloud Sync zajistuje
synchronizaci ulozist Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive, Baidu a Box se
zafizenim RS2418+/RS2418RP+. Sluzba Synology Drive synchronizuje soubory mezi
rznymi platformami véetné systém( Windows, macOS, Linux, Android a iOS. Pomoci
tohoto univerzalniho portalu mizete svoje data pouzivat kdekoli a kdykoli.

Diky ptirtistkovému zélohovani na trovni blok( a deduplikaci mezi verzemi nabizi
sluzba Synology Hyper Backup zalohovani vice verzi pfi optimalizovaném vyuziti
ulozisté, ¢imz umoznuje zalohovani do vice cilt — do mistnich sdilenych slozek, na
externi pevné disky, do sitovych sdilenych slozek, na servery rsync a do vefejnych
cloudovych sluzeb.

Klicové vlastnosti

. Tento vysoce vykonny a rozsifitelny

server 2U NAS se dokaze rychle

prizplsobit naro¢nym potiebam firem.

. Vynikajici vykon se sekven¢ni

propustnosti ¢teni pfes 1 400 MB/s

a 27 000 IOPS 4K pi ¢teni® s moznosti
instalace volitelnych sitovych karet
10GbE

. Moznost rozsifeni az na 24 disk

pomoci zafizeni Synology RX1217/
RX1217RP?

. Komplexni souborové sluzby veetné

protokold SMB, NFS, FTP a WebDAV s
podporou seznam( Windows ACL a
domény/LDAP

. Dynamické ulozisté iSCSI/NFS pro

systémy VMware, Windows Hyper-V,
Citrix a OpenStack

. Rozsiteny souborovy systém Btrfs

nabizejici 65 000 snimk celého
systému a 1 024 snimkd kazdé sdilené

slozky

. Zajisténo sluzbou SRS poskytovanou

spolec¢nosti Synology nabizejici

néhradu nasledujici pracovni den®




Bezpracné virtualizaCni prostredi

Ulozisté Synology iSCSI pIné podporuje vétsinu virtualizagnich feeni a zvysuje tak
efektivitu prace diky rozhranim pro jednoduchou spravu, véetné platforem VMware,
Citrix, Hyper-V a OpenStack. Diky certifikaci integrace systémd VMware vSphere™
6.5 a VAAI napomaha zafizeni RS2418+/RS2418RP+ snizeni rozsahu uloznych operaci
a optimalizuje vypocetni vykon pro bezkonkurencni provoz a efektivitu v prostredich
VMware. Systém Windows Offloaded Data Transfer (ODX) zvysuje rychlosti prenosu
dat a migrace a podpora systému OpenStack Cinder méni zafizeni Synology NAS na
soucast Ulozisté na urovni bloku.

Btrfs: Efektivita UloZiSté nové generace

Zafizeni RS2418+/RS2418RP+ nabizi souborovy systém Btrfs, pfinasejici ty
nejpokrocilejsi technologie UloZisté pro feseni potieb spravy modernich velkych
podnik:

- Zabudovana kontrola integrity dat vyhledava chyby v datech a v souborovém
systému prostiednictvim kontrolnich souctl dat a metadat a zlepsuje celkovou
stabilitu.

+ Flexibilni systém sdileni slozek a kvét pro uzivatele zajistuje komplexni fizeni
kvot u viech uzivatelskych ucta a sdilenych slozek.

- Rozsifena technologie pofizovani snimk s prizplsobitelnym planem zaloh
umoznuje pofizeni az 1 024 kopii zaloh sdilené slozky az v 5minutovém intervalu,
aniz by doslo k zabrani rozsahlého prostoru ulozisté a systémovych zdroja.

« Obnova dat na urovni souboru nebo slozky pfinasi pohodli a isporu ¢asu
uzivatelim, ktefi chtéji obnovit pouze urcity soubor nebo slozku.

- Automatické opravy soubort: Souborovy systém Btrfs dokaze pomoci
zrcadlenych metadat automaticky zjistovat poskozené soubory a obnovit porusena
data pomoci podporovanych svazk( RAID, mezi které patfi RAID 1, 5,6 a 10.

Spolehlivost, dostupnost a funkce Disaster Recovery

Spolehlivost systému ma klicovy vyznam pro podniky, jejichz kazdodenni ¢innost
zavisi na komercnich serverech. Zafizeni RS2418+/RS2418RP+ na tyto obavy reaguje
rozsahlymi funkcemi zajisténi dostupnosti a redundance:

« Funkce Synology High Availability zajistuje bezproblémovy prechod mezi
clusterovymi servery v pfipadé poruchy serveru, a to bez vyrazného vlivu na
aplikace.

« Redundantni zdroje napajeni, systémové ventilatory a sitové porty podporuijici
funkci pfepnuti sluzeb za provozu zajistuji maximalni mozny nepfetrzity provoz
sluzeb.

« Mezi prvky zajistujici spolehlivost systému patfi chladici zafizeni procesoru CPU
bez ventilatoru a technologie pasivniho chlazeni, které snizuji riziko poruch.

« Ve vybranych regionech je dostupna volitelna pétileta zaruka’.
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Pripraveno na virtualizaci

Zafizeni Synology RS2418+/RS2418RP+
je optimalizované a certifikované reseni
ulozisté pro rlizna virtualiza¢ni prostredi.
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Souborovy systém nové generace

Moderni souborovy systém prekonavajici
prekazky casto vznikajici v systémech
podnikovych ulozist. Ochrana integrity
dat pomoci zrcadleni metadat,
automatickych oprav a replikace snimkd.



Prehled hardwaru

Predni ¢ast

RS2418RP+

1 Tlacitko a kontrolka napajeni

5 Napdjeci port

9 Port konzole

13 Rozsifovaci slot PCle

Technické udaje

2 Tlacitko vypnuti zvukového signélu 3 Prihradka disku 4
Kontrolk ajeciho zdroj

6 o? roa napa!ea oz ,roje.a . 7 Vypina¢ napajeciho zdroje 8
tlacitko vypnuti zvukového signalu

10  Port 1GbE RJ-45 11 Port USB 3.0 12

14 Tlacitko RESET

|
13 14

|
11 12

Kontrolka stavu disku
Ventildtor napdjeciho zdroje

Rozsifovaci port

Hardware

CPU

Systém hardwarového sifrovani
Pamét

Kompatibilni typ disku

Disk vyménitelny za provozu

Externi port

Rozméry (VxS x H)

Hmotnost

LAN

Slot PCle 3.0

Probuzeni pres LAN/WAN
Planované zapnuti/vypnuti
Systémovy ventilator
Vstupni stiidavé napéti
Frekvence napéjeni
Provozni teplota
Skladovaci teplota
Relativni vihkost

Maximalni provozni nadmoiska
vyska

Intel Atom C3538, ctyfjadrovy 2,1 GHz

Ano (AES-NI)

Pamét 4 GB DDR4, UDIMM bez ECC (rozsifitelna az na 64 GB pomoci 16 GB ECC UDIMM x 4)
12 x3,5" nebo 2,5" SATA SSD/HDD (disky nejsou soucasti baleni)

Ano

« 2xport USB 3.0
« 1 xrozsifovaci port

88 x 430,5 x 664 mm (RS2418+)

+ 88x482x696 mm (RS2418+ s Uchytkami serveru)
88 x 430,5 x 692 mm (RS2418RP+)

+ 88x482x724 mm (RS2418RP+ s Uchytkami serveru)

13,22 kg (RS2418+)
+ 13,85 kg (RS2418RP+)

4 x 1GbE (RJ-45)

« Slotx8 x 1 (4 linek)
« Podpora vykonné karty sitového rozhrani
- Podpora karty adaptéru M.2 SATA SSD

Ano

Ano

4 (80x 80 x 25 mm)
100V az 240V AC

50/60 Hz, jednofazové
5°Caz35°C (40 °F az 95 °F)
-20°Caz 60 °C (-5 °F az 140 °F)
5% az 95% RV

5000 m (16 400 stop)



Obecné specifikace systému DSM

Sitovy protokol

SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAYV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN ™, L2TP)

Souborovy systém

- Interni: Btrfs, ext4
« Externi: Btrfs, ext4, ext3, FAT, NTFS, HFS+, exFAT®

Podporovany typ RAID

Synology Hybrid RAID (SHR), Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10

Sprava ulozisté

« Maximalni pocet vnitinich svazkd: 512

« Maximalni pocet cild iSCSI target: 32

« Maximalni pocet jednotek iSCSI LUN: 256
« Podpora klonovani/snimkovani iSCSI LUN

Mezipamét SSD

Podpora mezipaméti SSD pro ¢teni i zapis

Moznost sdileni soubor

« Maximalni pocet mistnich uzivatelskych ucta: 2 048

« Maximalni pocet mistnich skupin: 256

« Maximalni pocet sdilenych slozek: 512

« Maximalni pocet soubéznych pfipojeni SMB/NFS/AFP/FTP: 1 000

Opravnéni

Windows Access Control List (ACL), opravnéni aplikace

Adresarova sluzba

Integrace domény Windows® AD: Prihlasen uzivateli domény pres protokol SMB/NFS/AFP/FTP/File Station, Integrace LDAP

Virtualizace

VMware vSphere® 6.5, Microsoft Hyper-V®, Citrix®, OpenStack®

Zabezpeceni

Brana firewall, Sifrovana sdilend slozka, sifrovani SMB, FTP pies SSL/TLS, SFTP, rsync ptes SSH, automatické blokovani pfihlaseni, podpora
certifikatu Let's Encrypt, HTTPS (pfizplsobitelna Sifrovaci sada)

Podporovany klient

Windows 7 a 10, Mac 05 X® 10.11 a novéjsi

Podporovany prohlize¢

Chrome®, Firefox®, Internet Explorer® 10 a novéjsi, Safari® 10 a novéjsi; Safari (i0S 10 a novéjsi), Chrome (Android™ 6.0 a novéjsi)

Jazyk rozhrani

English, Deutsch, Francais, Italiano, Espafiol, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Pycckuia, Polski, Magyar,
Portugués do Brasil, Portugués Europeu, Tiirkce, Cesky, H7N:8, SH=01, B2BE0HZ, fEj{RHRSC

Balicky a aplikace

File Station

Virtualni disk, vzdalena slozka, editor seznamu Windows ACL, komprimace/extrahovani archivovanych soubor, fizeni Sitky pasma pro
konkrétni uzivatele nebo skupiny, vytvéareni sdilenych odkaz(, protokoly pfenosu

FTP Server

Rizeni $itky pasma pro pFipojeni TCP, vlastni rozsah portti pro pasivni FTP, anonymni FTP, protokoly FTP SSL/TLS a SFTP, bootovani zafizeni ze
sité s podporou TFTP a PXE, protokoly pfenosu

Universal Search

Nabizi globaIni hledani v aplikacich a souborech

Hyper Backup

Podporuje mistni zalohovani, sitové zalohovani a zdlohovani dat do verejnych cloudt

Active Backup for Server

Centralizované zalohovéni dat pro servery se systémy Windows a Linux bez instalace klienta

Nastroje pro zalohovani

Zaloha konfigurace systému DSM, podpora funkce Time Machine systému macOS, Cloud Station Backup
Synchronizace sdilenych slozek — maximalni pocet tloh: 8

Cloud Station Suite

Synchronizace dat mezi vice platformami nainstalovanim klientskych nastrojd na zafizenich se systémy Windows, Mac, Linux, Android a iOS a
uchovavani az 32 historickych verzi soubort
Maximalni pocet soubéznych prenosti soubord: 1 000

+ Maximalni pocet synchronizovanych soubord: 1 000 000 / reakéni doba pro jeden soubor 437 ms

s « Maximalni pocet soubéznych pfipojeni pro pocitacové klienty: 550
Jedno- nebo dvoucestna synchronizace s vefejnymi poskytovateli cloudovych ulozist véetné Amazon Drive, tlozist kompatibilnich s
Cloud Sync Amazon S3, Baidu cloud, Box, Dropbox, Google Cloud Storage, Google Drive, hubiC, MegaDisk, Microsoft OneDrive, tlozist kompatibilnich s

OpenStack Swift, servery WebDAV, Yandex Disk

Surveillance Station

Maximalni pocet IP kamer: 40 (celkem 1 200 FPS pfi rozliseni 720p, H.264) (v¢etné dvou bezplatnych licenci na kamery; dalsi kamery vyzaduji
zakoupeni dal3ich licenci)

Virtual Machine Manager

Nasazuje a spousti na zafizeni Synology NAS rizné virtualni pocitace se systémy jako Windows, Linux nebo Virtual DSM

High Availability Manager

Omezuje vypadky sluzeb nastavenim dvou totoznych server NAS do jednoho clusteru s vysokou dostupnosti

Snapshot Replication

« Maximalni pocet replikaci: 32
+ Maximalni pocet snimkd sdilenych slozek: 1 024
« Maximalni pocet snimkd systému: 65 536

Synology Directory Server

Flexibilni a cenové prijatelné feseni fadice domény

CcMms

Nabizi jediné rozhrani pro spravu a monitorovani vice zafizeni Synology NAS

VPN Server

Maximalni pocet pripojeni: 20; podpora protokol VPN: PPTP, OpenVPN™, L2TP/IPSec

MailPlus Server

Bezpecné, spolehlivé a soukromé feseni s funkcemi s vysokou dostupnosti, vyrovnavani zatizeni, zabezpeceni a filtrovani (véetné bezplatnych
licenci pro 5 postovnich uctd; dalsi ucty vyzaduji zakoupeni dalsich licenci)

MailPlus

Intuitivni rozhrani webové posty pro sluzbu MailPlus Server, pfizplsobitelné popisky e-maild, filtry a uZivatelské rozhrani

Nastroje pro spolupraci

« Maximalni pocet uzivateld sluzby Chat: 1 500
+ Maximalni pocet uzivateld sluzby Office: 1 800
« Calendar: podpora CalDAV a pfistupu pfes mobilni zafizeni

Note Station

Organizace poznamek s formatovanym textem a funkce uchovévani verzi, sifrovani, sdileni, vkladani médii a pfiloh




Vyuziti svazku a kvéty, celkova velikost soubord, vyuZiti svazku a trendy podle vyuZiti v minulosti, velikost sdilenych slozek, nejvétsi, nej¢astéji

Storage Analyzer R .
anejméné casto upravované soubory

Antivirus Essential Uplna kontrola systému, planovana kontrola, vlastni nastaveni seznamu vyjimek, automaticka aktualizace definice viri

Podporované stahovaci protokoly: BT, HTTP, FTP, NZB, eMule, Thunder, FlashGet, QQDL

Download Station P P L
Maximalni pocet soubéznych uloh stahovani: 80

Web Station VirtudIni hostitel (az 30 webovych stranek), PHP/MariaDB®, podpora aplikaci jinych vyrobct

Video Station, Photo Station, Audio Station, DNS Server, RADIUS Server, iTunes® Server, Centrum protokol(, dalsi bali¢ky jinych vyrobc jsou

Ostatni balicky dostupné v Centru bali¢kd

Zivotni prostfedi a obaly

Bezpecnost pro Zivotni prostredi Spliiuje omezeni RoHS

+ Hlavni jednotka RS2418+/RS2418RP+ x 1
+ Strucna instalacni pfirucka x 1

« Balicek doplriki x 1

+ Napajeci kabel x 2

+ Pamét 4 GB DDR4-2133, UDIMM bez ECC (D4N2133-4G)

+ Pamét 16 GB DDR4-2133 ECC UDIMM (RAMEC2133DDR4-16G)
+ Ethernetové adaptéry 10 Gb/s Synology E10G17-F2/E10G15-F1
« Karta adaptéru Synology M2D17 M.2 SSD

« Rozsifovaci jednotka RX1217/RX1217RP

+ RKS1317 - sada posuvnych lizin

+ VisualStation VS360HD, VS960HD

« Licen¢ni bali¢ek pro sledovaci zafizeni

+ Licen¢ni bali¢ek pro sluzbu MailPlus

« Licen¢ni bali¢ek systému Virtual DSM

Obsah balenf

Volitelné piislusenstvi

Zaruka 3 roky'

*Parametry modeld se mohou ménit bez pfedchoziho upozornéni. Nejnovéjsi informace se nachazeji na webu www.synology.com.

1. Jako doplrikovy balicek s prodlouzenou zarukou Plus nebo prodlouzenou zarukou je dostupna az pétileta zéruka, pficemz ve vybranych oblastech jsou dostupné oba servisni
doplriky dvouleté prodlouzené zéruky. Ovérte dostupnost prodlouzené zaruky EW201 nebo prodlouzené zaruky Plus. Na repasované produkty s certifikaci spolecnosti Synology se
mohou vztahovat jiné podminky a ujednani. Podrobnosti jsou uvedeny na pfislusnych strankéach se specifikacemi produktt nebo navstivte stranku https://www.synology.com/
company/legal/warranty, kde jsou uvedeny dalsi informace.

Zatizeni RS2418+/RS2418RP+ podporuje jednu rozsifovaci jednotku Synology RX1217/RX1217RP zakoupenou samostatné.

Zafizeni RS2418+/RS2418RP+ se dodéava s paméti DDR4 UDIMM bez ECC o velikosti 4 GB a s volitelnou paméti ECC UDIMM dokéZze podporovat az 64 GB.

Hodnoty vykonu se mohou lisit v zavislosti na prostredi, pouzivani a konfiguraci.

Sluzba Synology Replacement Service (SRS) je dostupna pouze ve vybranych zemich. Dalsi informace o sluzbé SRS se nachézeji na strankéch srs.synology.com.

Bali¢ek exFAT Access Ize zakoupit samostatné v Centru balick.
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SYNOLOGY INC.

Spole¢nost Synology vyuziva vsech vyhod nejnovéjsich technologii a nabizi firemnim i domacim uZzivatelim spolehlivy a cenové dostupny zpUsob centralizovaného
ukladani dat, jednodussiho zalohovani dat, sdileni a synchronizace souborl napfic nejriznéjsimi platformami a okamzity a snadny pfistup k témto soubortm.
Spolecnost Synology si klade za cil dodéavat produkty s pokrocilymi funkcemi a zajistovat zakaznikm Spickové sluzby.

Copyright © 2019, Synology Inc. VSechna préava vyhrazena. Synology a logo Synology jsou ochrannymi znamkami nebo registrovanymi ochrannymi zndmkami
spole¢nosti Synology Inc. Ostatni uvedené nazvy produktt a spole¢nosti mohou byt ochrannymi znamkami pfisludnych spole¢nosti. Spole¢nost Synology mize
kdykoli a bez upozornéni provést zmény parametrt a popisu produktd.
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Sidlo spolecnosti

Synology Inc. 9F., No.1, Yuandong Rd., Bangiao Dist., New Taipei City 220, Taiwan Tel.: +886 2 2955 1814 Fax: +886 2 2955 1884

China France North & South America
Synology Shanghai Synology France SARL Synology America Corp.
200070, Room 201, No. 511 Tianmu W. 102 Terrasse Boieldieu (TOUR W) 3535 Factoria Blvd SE #200 Bellevue,
Rd., Jingan Dist. Shanghai, China 92800 Puteaux, France WA98006, USA
Tel: +33 147 176288 Tel: +1 425 818 1587
United Kingdom Germany Japan
Synology UK Ltd. Synology GmbH Synology Japan Co., Ltd
Unit 5 Danbury Court, Linford Wood, Grafenberger Allee 295 4F, 3-1-2, Higashikanda, Chiyoda-ku,
Milton Keynes, MK14 6PL, United Kingdom 40237 Dusseldorf, Deutschland Tokyo, 101-0031, Japan
Tel: +49 211 9666 9666
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