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Kompakter und vielseitiger
Speicher für optimiertes
Datenmanagement
Synology RackStation RS422+ ist ein 4-Bay-

Rackmount-NAS in einem kompakten 1U-

Gehäuse. Angetrieben vom leistungsstarken

Synology DiskStation Manager (DSM)

Betriebssystem, bietet es eine erschwingliche

All-in-One-Lösung für die gemeinsame

Nutzung, Synchronisierung und Sicherung von

Daten für kleine Unternehmen und

Heimlaborbesitzer, die ihre täglichen

Datenmanagementanforderungen erfüllen

möchten.

Zuverlässige Leistung

Über 570/530 MB/s sequentielle

Lese-/Schreibgeschwindigkeit unterstützt

stabile Datenübertragungen1

Kompakte Bereitstellung

Platzsparendes Design mit einer Tiefe von

nur 327,5 mm bei installierten Servergriffen

Redundante Konnektivität

Dual 1GbE-Ports unterstützen Netzwerk-

Failover und Lastverteilung

Einfache Netzwerkaufrüstung

Plug-and-Play-

Netzwerkaufrüstungsmodule erleichtern

das Hinzufügen von 10GbE RJ-45-Ports

RackStation

RS422+

Datenblatt 1 RackStation RS422+



All-in-One Speicherplattform für Zuhause und Büro
RS422+ ist darauf ausgelegt, kleine Bereitstellungen zu unterstützen, die eine sofort einsatzbereite

Datenverwaltungslösung erfordern.

Über 570 MB/s sequentielle Leseleistung und 530 MB/s sequentielle

Schreibgeschwindigkeit1 unterstützen gängige Dateiverwaltungs-, Datensicherungs- und

Überwachungsanwendungen

Zwei integrierte Gigabit-Ethernet-Ports können mit Link Aggregation verbunden werden, um

redundante Konnektivität und Lastverteilung bereitzustellen, während eine schnelle 10GbE RJ-

45-Konnektivität mit einem Plug-and-Play-Netzwerk-Upgrade-Modul hinzugefügt werden

kann

Das kompakte Gehäuse ist so konzipiert, dass es in ein 2-Pfosten- oder Wandmontage-Rack

passt und Flexibilität bei der Bereitstellung in platzbeschränkten Umgebungen gewährleistet

Optimiert für Datenschutz und Integrität
Schützen Sie Ihre Daten mit den leistungsstarken Speicherverwaltungsfunktionen von Synology

DSM, die auf dem fortschrittlichen Btrfs-Dateisystem basieren.

Erweiterte Snapshot-Technologie bietet planbare und nahezu sofortige Datensicherung für

freigegebene Ordner und LUNs

Datei- und ordnerbasierte Datenwiederherstellung ermöglicht die Wiederherstellung

bestimmter Dateien oder Ordner

Konfigurierbare Speicherquoten vereinfachen die Verwaltung des verfügbaren Speicherplatzes

mit der Option, Speicherlimits für freigegebene Ordner festzulegen

Datei-Selbstheilung erkennt und stellt beschädigte Dateien mithilfe von gespiegelten

Metadaten und RAID-Konfigurationen wieder her

Inline-Komprimierung minimiert den Speicherverbrauch und verlängert die Lebensdauer der

Laufwerke, indem Daten komprimiert werden, bevor sie in den Speicherpool geschrieben

werden

Dateifreigabe und Synchronisation für hybride Teams
Die Kompaktheit und einfache Installation des RS422+ machen ihn geeignet für den Einsatz als

Edge-Server, um bequemen und effektiven Dateizugriff, -freigabe und -synchronisation an
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verschiedenen Standorten bereitzustellen.

Umfassende Unterstützung von Netzwerkprotokollen gewährleistet nahtlose Dateifreigabe

über Windows-, Mac- und Linux-Plattformen, während Kompatibilität mit Windows AD und

LDAP eine einfache Integration in jede bestehende Netzwerkumgebung ermöglicht

Hybrid Share kombiniert zuverlässigen lokalen Speicher und effiziente Synchronisation von

freigegebenen Ordnern in der Cloud, um nahtlose standortübergreifende Synchronisation und

lokalen Dateizugriff mit LAN-Geschwindigkeit zu ermöglichen2

Synology Drive ist eine private Cloud-Dateiverwaltungslösung, die Fernzugriff auf Daten,

Synchronisation, bedarfsgerechte Dateiwiederherstellung und Sicherung über praktische

Desktop- und mobile Anwendungen ermöglicht

Cloud Sync hält Ihre Dropbox-, Google Drive-, Microsoft OneDrive-, Baidu- und Box-Speicher

mit Ihrem Synology-Server synchron

Nahtlose Dateifreigabefähigkeit wird mit einem hohen Maß an Sicherheit kombiniert,

einschließlich HTTPS-Unterstützung, einer integrierten Firewall und mehreren automatischen

IP- und Konto-Eindringungssperrmechanismen

Umfassende Daten- und Betriebszeitschutz-Tools
Native Backup-Lösungen helfen, eine hohe Systemverfügbarkeit aufrechtzuerhalten und die

Wiederherstellung im Falle einer Katastrophe oder eines größeren Ausfalls zu erleichtern.

Active Backup Suite konsolidiert Backup-Aufgaben und bietet schnelle Wiederherstellung von

Windows- und Linux-Endpunkten, VMs, Synology-Servern und SaaS-Anwendungen

Snapshot Replication erstellt zeitpunktbezogene Kopien von freigegebenen Ordnern und LUNs,

um sie vor versehentlichen Änderungen oder Ransomware-Vorfällen zu schützen

Hyper Backup schützt Ihr NAS, indem es Daten und Konfigurationen an mehrere Ziele sichert,

wobei Effizienz durch integrierte Deduplizierung, Integritätsprüfungen, Komprimierung und

Versionierung erreicht wird

C2 Storage for Hyper Backup bietet ein dediziertes, sicheres öffentliches Cloud-Ziel für

Synology NAS-Backup-Daten2

Private Videoüberwachung
Synology Surveillance Station verwandelt RS422+ in einen leistungsstarken Network Video

Recorder mit Unterstützung für bis zu 40 IP-Kameras, 3 ideal für Einzelhandelsgeschäfte oder

kleine Unternehmen, die ihre Räumlichkeiten bequem und kostengünstig sichern möchten.

Über 8.300 unterstützte Kameramodelle

Datenblatt 3 RackStation RS422+



ONVIF-Unterstützung verhindert Anbieterbindung

Private, abonnementsfreie Speicherung von Aufnahmen

Zugriff über Webbrowser, Desktop-Clients oder mobile Apps

Ereignisbasierte Regeln zur Auslösung spezifischer Aktionen

E-Mail-, SMS- oder Push-Benachrichtigungsoptionen

Hinweise:

1. Leistungswerte werden durch interne Tests von Synology ermittelt. Die tatsächliche Leistung kann je nach

Testumgebung, Nutzung und Konfiguration variieren. Weitere Informationen finden Sie in den

Leistungsdiagrammen.

2. C2 Storage for Hyper Backup und Hybrid Share erfordern den Kauf eines berechtigten jährlichen oder monatlichen

Abonnements. Eine kostenlose Testversion ist für jedes neu registrierte Gerät verfügbar.

3. Surveillance Station beinhaltet zwei kostenlose Lizenzen. Für den Anschluss weiterer Kameras und Geräte sind

zusätzliche Lizenzen erforderlich. Erfahren Sie mehr

Datenblatt 4 RackStation RS422+

https://sy.to/rs422pdsperf
https://sy.to/rs422pdssurvlp


Hardware-Übersicht

Vorderseite Rückseite

Nr. Name Nr. Name

1. Stromanzeige 9. Lüfter

2. Ein/Aus-Taste 10. Stromanschluss

3. Alarmanzeige 11. 1GbE RJ-45-Ports

4. Laufwerkstatusanzeigen 12. Konsolenanschluss

5. Stummschalttaste 13. USB 3.2 Gen 1-Anschluss

6. Statusanzeige 14. Reset-Taste

7. Laufwerksschloss 15. Netzwerk-Upgrade-Steckplatz

8. Laufwerkseinschübe
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Technische Spezifikationen

Hardware

CPU

CPU-Modell AMD Ryzen R1600

CPU-Anzahl 1

CPU-Kerne 2

CPU-Architektur 64-Bit

CPU-Taktfrequenz 2,6 (Basis) / 3,1 (Turbo) GHz

Hardware-Verschlüsselungsmodul Ja

Speicher

Systemspeicher 2 GB DDR4 ECC

Hinweise Bitte wählen Sie Synology-Speichermodule für optimale

Kompatibilität und Zuverlässigkeit. Synology übernimmt keine

vollständige Produktgarantie oder technischen Support, wenn für

die Speichererweiterung keine Synology-Speichermodule

verwendet werden.

Speicher

Laufwerkseinschübe 4

Laufwerkstyp 3,5" SATA HDD

2,5" SATA SSD

Hot-Swap-fähiges Laufwerk Ja

Externe Anschlüsse

RJ-45 1GbE LAN-Anschluss 2

USB 3.2 Gen 1 Anschluss 1
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PCIe

PCIe-Erweiterung 1 x Gen3 x2 Netzwerk-Erweiterungssteckplatz

Erscheinungsbild

Formfaktor (HE) 1U

Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) 44 mm x 478 mm x 327,5 mm

Gewicht 4,38 kg

Rack-Montageunterstützung 4-Pfosten 19" Rack (Synology Rail Kit - RKM114/RKS-02)

2-Pfosten 19" Rack (Direktmontage)

Hinweise Das Rail Kit wird separat verkauft

Sonstiges

Systemlüfter 40 mm x 40 mm x 20 mm x 3 Stück

AC-Eingangsspannung 100V bis 240V AC

Netzfrequenz 50/60 Hz, Einphasenstrom
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Temperatur

Betriebstemperatur 0°C bis 35°C (32°F bis 95°F)

Lagertemperatur -20°C bis 60°C (-5°F bis 140°F)

Betriebsfeuchtigkeit 8 % bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit

Lagerfeuchtigkeit 5 % bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit

Maximale Betriebshöhe 5.000 m

Allgemeine DSM-Spezifikationen

Speicherverwaltung

Maximale Volume-Größe 108 TB

Maximale Anzahl interner Volumes 64

SSD-Lese-/Schreib-Cache (Cache-

Größe bestimmen)
Ja

Unterstützte RAID-Typen Synology Hybrid RAID, Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID

6, RAID 10

Hinweise Die tatsächliche maximale Größe von Speicherpool und Volume

hängt von den verwendeten Laufwerksgrößen, der Anzahl der

verfügbaren Laufwerkseinschübe und der RAID-Konfiguration

ab.

Die nutzbare Kapazität jedes Volumes ist geringer als die

maximale Volume-Größe und hängt vom Dateisystem sowie der

Menge der gespeicherten Systemmetadaten ab.

Dateisystem

Interne Laufwerke Btrfs,ext4

Externe Laufwerke Btrfs,ext4,ext3,FAT32,NTFS,HFS+,exFAT
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Dateidienste

Datei-Protokoll SMB,AFP,NFS,FTP,WebDAV,Rsync

Maximale Anzahl an SMB-

Verbindungen (FSCT-basiert)
40

Windows Access Control List (ACL)-

Integration
Ja

NFS Kerberos-Authentifizierung Ja

Konto & freigegebener Ordner

Maximale Anzahl lokaler

Benutzerkonten
512

Maximale Anzahl lokaler Gruppen 128

Maximale Anzahl freigegebener

Ordner
128

Maximale Anzahl an

Synchronisierungsaufgaben für

freigegebene Ordner

4

Sicherheit

Firewall, verschlüsselter freigegebener Ordner, SMB-Verschlüsselung, FTP über SSL/TLS, SFTP, rsync über

SSH, automatische Login-Blockierung, Let's Encrypt-Unterstützung, HTTPS (anpassbare Cipher Suite)
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Allgemeine Spezifikationen

Unterstützte Protokolle SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS

Kerberos-Sitzungen, iSCSI, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, LDAP,

CalDAV

Unterstützte Browser Chrome,Firefox,Edge,Safari

Unterstützte Sprachen Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Dänisch,

Norwegisch, Schwedisch, Niederländisch, Russisch, Polnisch,

Ungarisch, Portugiesisch (Brasilien), Portugiesisch (Europa),

Türkisch, Tschechisch, Thai, Japanisch, Koreanisch, Traditionelles

Chinesisch, Vereinfachtes Chinesisch

Hinweise Eine aktuelle Liste der unterstützten Browserversionen finden Sie

in den DSM-Technischen Spezifikationen.

Pakete und Anwendungen

Synology AI Console

Zentrale KI-Verwaltung mit flexiblen Konfigurationen für KI-Modellintegration, Benutzerzugriffssteuerung,

Datenschutz, Nutzungsrichtlinien und Ressourcenallokation

Integration von KI-Modellen von

Drittanbietern
v

Synology Drive

Synchronisiert Dateien zwischen Windows®, macOS®, Linux®, Android™ und iOS. Das integrierte

plattformübergreifende Portal ermöglicht jederzeit und überall den Zugriff auf Daten

Maximale Anzahl an Benutzern 70

Maximale Anzahl gehosteter Dateien 500.000 (gilt für Dateien, die von Synology Drive indiziert oder

gehostet werden. Für den Dateizugriff über andere

Standardprotokolle siehe Abschnitt Dateidienste oben)

File Station

Bietet virtuelle Laufwerke, entfernte Ordner, Windows®-ACL-Editor, Komprimierung/Extraktion von

Archivdateien, Bandbreitenkontrolle für bestimmte Benutzer/Gruppen, Erstellung von Freigabelinks und

Übertragungsprotokolle
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Hybrid Share

Synchronisieren Sie Daten über mehrere Standorte hinweg für eine schnelle und effiziente

standortübergreifende Zusammenarbeit. Hybrid Share wird von Synology C2 Storage betrieben und

erfordert den Erwerb eines monatlichen oder jährlichen Abonnements.

SAN Manager

Maximale Anzahl an iSCSI Targets 2

Maximale Anzahl an LUNs 4

LUN-Klon/Schnappschuss, Windows

ODX
Ja

Hyper Backup

Unterstützt lokale Backups, Netzwerk-Backups und Datensicherungen auf andere Server und öffentliche

Clouds, einschließlich C2 Storage

Snapshot Replication

Maximale Anzahl an Schnappschüssen

pro freigegebenem Ordner
128

Maximale Anzahl an System-

Schnappschüssen
1.024

Synology High Availability

Reduziert Ausfallzeiten, indem zwei identische NAS zu einem Hochverfügbarkeitscluster kombiniert werden

Synology Chat

Maximale Anzahl an Benutzern 100

Synology Office

Maximale Anzahl an Benutzern 70
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Surveillance Station

Standardlizenzen 2 (Für zusätzliche Kameras ist der Erwerb von Lizenzen

erforderlich)

Empfohlene maximale Anzahl an IP-

Kameras und Gesamt-FPS (H.264)
1080p: 40 Kanäle, 800 FPS

3M: 35 Kanäle, 350 FPS

5M: 28 Kanäle, 280 FPS

4K: 17 Kanäle, 170 FPS

Empfohlene maximale Anzahl an IP-

Kameras und Gesamt-FPS (H.265)
1080p: 40 Kanäle, 1.200 FPS

3M: 40 Kanäle, 600 FPS

5M: 40 Kanäle, 480 FPS

4K: 20 Kanäle, 200 FPS

Central Management System

Bietet eine zentrale Oberfläche zur Verwaltung und Überwachung mehrerer Synology NAS

VPN Server

Maximale Anzahl an Verbindungen 4

Weitere Pakete

Zusätzliche Pakete von Drittanbietern sind im Paket-Zentrum verfügbar

Umwelt & Verpackung

Umweltsicherheit

RoHS-konform
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Lieferumfang

Haupteinheit x 1

Zubehörpaket x 1

AC-Netzkabel x 1

Schnellinstallationsanleitung x 1

Optionales Zubehör

Enterprise Serie 3,5" SATA HDD: HAT5300 Serie

Plus Serie 3,5" SATA HDD: HAT3300 Serie

Enterprise Serie 2,5" SATA SSD: SAT5200 Serie

10GbE Netzwerk-Upgrade-Modul: E10G22-T1-Mini

Rail Kit Sliding: RKS-02

Rail Kit Mounted: RKM114*

Hinweise Einige Artikel sind möglicherweise an Ihrem Standort nicht

verfügbar. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihre

lokalen Vertriebspartner.

Garantie

3 Jahre Hardware-Garantie, erweiterbar auf 5 Jahre mit EW201 oder Erweiterte Garantie Plus

Hinweise Der Garantiezeitraum beginnt mit dem Kaufdatum, das auf

Ihrem Kaufbeleg angegeben ist. (Mehr erfahren)

Erweiterte Garantie Plus ist nur in Europa und Nordamerika

verfügbar. EW201/EW202 ist nur in Asien, Afrika und Ozeanien

verfügbar. Für genaue Verfügbarkeitsinformationen besuchen

Sie bitte die jeweiligen Websites.
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