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Hardveradatok

Processzor

CPU modell

A CPU-k szama

CPU architektura

CPU frekvencia
Hardveres titkositéo motor
Memdria

Rendszermemoria

Megjegyzések

Tarolas

Merevliemeztalca/-talcak

Kompatibilis meghajtétipus*
(az 6sszes tamogatott HDD

megjelenitése)

MUkodés kézben cserélhet6

merevlemezek*

Megjegyzések

Kllsé portok

Realtek RTD1296

64-Dbit

4-core 1.4 GHz

512 MB DDR4 non-ECC

A Synology fenntartja a jogot arra, hogy a szolgaltato altal
forgalmazott termékek életciklusanak megfelel6en a
memariamodulokat azonos vagy magasabb frekvenciaju
modulokra cserélje. Biztos lehet benne, hogy a
kompatibilitast és a stabilitast ugyanazon mérce alapjan,
szigorUan ellenériztiik, igy On ugyanazt a teljesitményt
kapja.

o 3.5" SATA HDD

o 2,5 hiivelykes SATA HDD (opciondlis 2,5 hiivelykes
lemeztartéval)

» 2,5 hiivelykes SATA SSD (opcionalis 2,5 hiivelykes
lemeztartdval)

A ,Kompatibilis meghajtdtipusok” csoportjaba azon
meghajtok tartoznak, amelyek az elvégzett tesztek alapjan
kompatibilisek a Synology termékekkel. Ez nem vonatkozik
a meghajtétalcak maximalis kapcsolddasi sebességére.


https://www.synology.com/compatibility

RJ-45 1GbE LAN port

USB 3.2 Gen 1-port*

Megjegyzések

Fajlrendszer

Belsé meghajtok

Kiils6 meghajtok

Megjegyzések

Megjelenés

Méret (magassag x szélesség
X mélység)

Suly
Egyebek

Rendszerventilator

Ventilatorsebesség lizemmad

Allithaté fényerejd eliils6 LED-

jelz6k
Tapfesziltség helyreallitasa

Zajszint*

Az USB 3.0 szabvanyt az USB Implementers Forum (USB-
IF) 2019-ben az USB 3.2 Gen 1 megjeldlésre nevezte at.

o EXT4

o EXT4
o EXT3
« FAT

e NTFS
o HFS+
« exFAT

Az exFAT Access ingyenesen telepitheté a DSM 7.0
csomagkozpontjabdl. A DSM 6.2 vagy korabbi verzidkban
az exFAT Access-t meg kell vasarolni a
Csomagkozpontban.

165 mm x 100 mm x 225.5 mm

0.88 kg

92 mm x 92 mm x 1 pcs

Teljes sebességl izemmad
» Hlvos lizemmod

Csendes tizemmad
Takarékos tizemmad

18.2 dB(A)



Utemezett be-/kikapcsolas v

LAN / WAN Wake-tamogatas v

Tapegység / adapter 60 W
Redundans tapegység -

AC bemeneti fesziiltség 100V to 240V AC

Frekvencia 50/60 Hz, Egyfazisu

12.46 W (hozzaférés)

Aramfogyasztas 5.06 W (HDD hibernalas)

45.52 BTU/hr (hozzaférés)

Brit hGegyseg 17.27 BTU/hr (HDD hibernalas)

« Az dramfogyasztas mérése 1 TB-os Western Digital
WD10EFRX merevlemezzel/mereviemezekkel vald teljes
feltdltés mellett torténik.

» Zajszinttesztelési kornyezet: Teljes kapacitasig feltoltve
2 TB-o0s Seagate ST2000VNOOO
merevlemezzel/merevlemezekkel, Uresjaratban. Két
G.R.A.S. 40AE tipusu mikrofon el6l és hatul 1 méteres
tavolsagban felallitva a Synology NAS eszkdztél.
Hattérzaj: 16,49-17,51 dB(A); hémérséklet: 24,25-25,75
°C; paratartalom: 58,2-61,8%

Megjegyzések

Hoémeérséklet

Uzemi hémérséklet 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Tarolasi hémérséklet -20°C to 60°C (-5°F to 140°F)
Relativ nedvesség 5% to 95% RH

Hitelesités



« EAC

« CCC
 KC

« FCC

« CE

« BSMI
» VCCI
+ RCM

Garancia

2 éves hardvergarancia, amely 4 évre meghosszabbithatd a Bévitett garancia Plus
szolgaltatassal

o Az elérhet6ség régidonként valtozik. A jogosult régidk
listdjanak megtekintéséhez a vasarlas el6tt keresse fel
az EW201/202 és a Bdvitett garancia Plus hivatalos
weboldalat.

« A jétallasi id6é kezdete a vasarlasi nyugtan feltlintetett
vasarlasi datum. (Tudjon meg tébbet)

Megjegyzések

Kornyezetvédelem

Megfelel az RoHS-szabvanynak
Tartalom csomagolasa

» F6 egység-1db

» Kiegészité csomag -1db

» AC tapadapter-1db

o AC kabel-1db

e RJ-45 LAN kabel-1db

1 db gyorstelepitési utmutato

Opcionalis kiegészit6k
» VisualStation: VS360HD

» Surveillance Station késziiléklicenc-csomag
o Lemeztartd: C tipus

Szoftveradatok


https://www.synology.com/dsm/solution/extended-warranty-plus
https://www.synology.com/products/Extended_Warranty
https://www.synology.com/dsm/solution/extended-warranty-plus
https://www.synology.com/company/legal/warranty
https://www.synology.com/products/VS360HD

DSM adatok

Tarolaskezelés

Kiilonallo kotet maximalis
mérete*

Maximalis belsé kotetszam

Tamogatott RAID tipus

RAID migracié

Kotetkiterjesztés nagyobb
mereviemezekkel

Kotet kiterjesztése

merevlemez hozzaadasaval

Megjegyzések

Fajlszolgaltatasok
Fajlprotokoll

Maximalis konkurens
SMB/AFP/FTP kapcsolat

Windows hozzaférés-vezérlé

lista (ACL) integracié

NFS Kerberos-hitelesités

108 TB

64

Synology Hybrid RAID
Basic

JBOD

RAID O

RAID 1

Basic to RAID 1

Synology Hybrid RAID
RAID 1

Synology Hybrid RAID

Az egyes kotetek felhasznalhatd kapacitasa
alacsonyabb lesz, mint a maximalis kotetméret, és ez a
fajlrendszertdl és a tarolt rendszermetaadatok
mennyiségétdl fligg.

A tényleges maximalis tarolokészlet- és kdtetméretek a
hasznalt meghajtdk méretétdl, az elérheté lemezfidkok
szamatol és a RAID-konfiguraciotol fliggenek.

SMB/AFP/NFS/FTP/WebDAV

100


https://www.synology.com/dsm/7.0/software_spec/dsm#storage_file_access__storage_manager
https://www.synology.com/dsm/7.0/software_spec/dsm#storage_file_access__file_services

Megjegyzések

Fiok és megosztott mappa

Helyi felhasznaldi fiokok

maximalis szama

Helyi csoportok maximalis

szama
Maximalis megosztott mappa

Maximalis megosztott mappa

szinkronizalasi feladat
Naplo kozpont

Syslog események
masodpercenként

Altalanos specifikacidk

Halozati protokollok

Tamogatott bongészok

Tamogatott nyelv

Megjegyzések

A tesztelési szabvany az adott tipus altal tdmogatott
egyidejl kapcsolatok maximalis szaman alapult. A tesztelés
soran a kapcsolatok 25%-at hasznaltak a fajlok egyidejl
atviteléhez. Az atviteli folyamat garantalta, hogy a
kapcsolatok nem szakadtak meg; a minimalis atviteli
sebesség nem volt garantalva.

1,024

256

256

200

SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS
Kerberized sessions, iSCSI, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP,
LDAP, CalDAV

e Google Chrome
o Firefox

» Microsoft Edge
» Safari

English, Deutsch, Frangais, Italiano, Espafol, Dansk, Norsk,
Svenska, Nederlands, Pycckuia, Polski, Magyar, Portugués

do Brasil, Portugués Europeu, Tirkge, Cesky, muilng, B4

a8, SH=0], BEEHS, BRI

A tamogatott bongészdéverzidkkal kapcsolatos
informaciokért olvassa el a DSM Technikai paraméterek.

Bévitécsomagok teljes csomaglista megtekintése


https://www.synology.com/dsm/7.0/software_spec/dsm#storage_file_access__file_station
https://www.synology.com/dsm/7.0/software_spec/dsm#system_mgmt__log_center
https://www.synology.com/dsm/7.0/software_spec/dsm
https://www.synology.com/dsm/7.0/software_spec/dsm
https://www.synology.com/dsm/packages

Synology Chat

Felhasznaldk maximalis

szama

Megjegyzések

Download Station

Konkurens letoltési feladatok

maximalis szama

SAN Manager

Maximalis iISCSI Target szam

Maximalis LUN szam

Megjegyzések

Media Server

DLNA-kompatibilitas

Synology Photos

Arcfelismerés

Surveillance Station

Maximalis IP kameraszam

(licencek szlikségesek)

Osszes FPS (H.264)

Osszes FPS (H.265)

10

Adott esetben a rendszereket maximalis memariaval
konfiguralva és a maximalis szamu kapcsolat
engedélyezésére bedllitva teszteljuk.

50

10

10

A DSM 7.0 rendszerben az iSCSI Manager alkalmazast
atneveztik SAN Manager alkalmazasra.

12 (inklusive 2 gratislicens) (az 6sszes tamogatott IP
kamera megjelenitése)

360 FPS @ 720p (1280x720)
110 FPS @ 1080p (1920%1080)
70 FPS @ 3M (2048x1536)

40 FPS @ 5M (2591x1944)

30 FPS @ 4K (3840%2160)

360 FPS @ 720p (1280x720)
240 FPS @ 1080p (1920x1080)
110 FPS @ 3M (2048x1536)

70 FPS @ 5M (2591x1944)

40 FPS @ 4K (3840%2160)


https://www.synology.com/dsm/7.0/software_spec/chat
https://www.synology.com/dsm/7.0/software_spec/san_manager
https://www.synology.com/dsm/7.0/software_spec/media_server
https://www.synology.com/dsm/7.0/software_spec/synology_photos
https://www.synology.com/dsm/7.0/software_spec/surveillance_station
https://www.synology.com/products/Device_License_Pack
https://www.synology.com/compatibility/camera

Megjegyzések

Synology Drive

Egyidejlileg szinkronizalhaté
kliensek javasolt szama

Tarolt fajlok javasolt szama

Megjegyzések

Synology Office

Felhasznaldk maximalis

szama

Megjegyzések

Video Station
Vided atkodolas
VPN Server

Csatlakozasok maximalis

szama

« A hasznalhaté IP-kamerak maximalis szamanak és az
FPS-értékek megallapitasakor egy meghajtokkal
teljesen megtoltott eszkdzzel, folyamatos felvételi
beallitdsok mellett végeztek teszteket.

« Arendszer tényleges képességei a
rendszerkonfiguraciotdl, a meghajto teljesitményétdl, a
bekapcsolt funkcidk szamatdl és — adott esetben —a
tovabbi munkaterhelésektdl fliggben eltérhetnek.

200 (ennyi kapcsolatot lehet fenntartani, ha elérte a
tarolasra javasolt fajlok fent megadott szamat)

500,000 (a Synology Drive altal indexelt vagy tarolt fajlokra
vonatkozik. A fajlok mas szabvanyos protokollokkal valo
elérése esetén lasd a fenti Fajlszolgaltatasok cim( részt.)

« A fent javasolt szamok tullépése esetén az
alkalmazasok miikod6képesek maradnak, de
reakcididejiik meghosszabbodhat.

o A tesztek soran EXT4 fdjlrendszert és nem titkositott
megosztott mappakat hasznaltunk.

200

» A teszt soran tobb fajlt nyitottak meg, amelyeken
egyszerre 30 felhasznalod végzett szerkesztési
mdveleteket.

« A Kkliensteljesitmény befolyasolhatja a parhuzamosan
szerkesztd felhasznalok maximalis szamat. A
teszteléshez a kdvetkezd kliens PC-ket hasznaltuk: Intel
Core i3-3220 / 8 GB RAM

Group 2 (Lasd tovabb)

10


https://www.synology.com/dsm/7.0/software_spec/synology_drive
https://www.synology.com/dsm/feature/drive
https://www.synology.com/dsm/7.0/software_spec/office
https://www.synology.com/dsm/7.0/software_spec/video_station
https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/tutorial/Mobile/Can_my_Synology_NAS_convert_videos_for_my_device
https://www.synology.com/dsm/7.0/software_spec/vpn_server




